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7.5  相位鉴频器

相位鉴频器 包括：电感耦合相位鉴频器和电容耦合相位鉴频器

耦合电容C5与旁路电容C3C4的容
抗则远小于扼流圈L3的感抗

     C1、L2和C2、L2均
    调谐于调谐波的
        中心频率f0

低通：旁路电容C3C4高频
容抗远小于负载电阻R1R2

Ø 原理：波形变换                                    包络检波

Ø 来自耦合电容C5的初级回路上的信号电压几乎全部落在扼流圈L3上

( )FM FM AM  



7.5  相位鉴频器

o   为检波器的电压传输系数dk
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7.5  相位鉴频器
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表明：输出电压       反映了输入信号瞬时频偏              

而    与原调制信号         成正比，即      与         成正比
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7.5  相位鉴频器

正极性鉴频曲线

鉴频跨导
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负极性鉴频曲线

鉴频跨导

(次级线圈的同名端相反)
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Ø 若将       与频移     之间的关系画成曲线，可得S形鉴频特性曲线f' 'a b
V



7.5  相位鉴频器

Ø 波形变换                                      包络检波

Ø 经过电感耦合     的           

Ø 存在问题：有寄生调幅，需增加限幅器

Ø 改进：比例鉴频器

( )FM FM AM  

M

Ø 直通信号          (降落在扼流圈      上的         )12V
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要点提示——相位鉴频器 ( )FM FM AM 


